Размещение заказа на поставку компьютерной техники (серверов) для нужд УВД по г.Владимиру на 4 квартал 2007г. путем запроса котировок.

	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление внутренних дел по г. Владимиру 

ул. Луначарского, д. 1, г. Владимир, 600017  тел. (4922) 23-02-22, факс (4922) 23-02-22 e-mail: lnb@guvd.teleline.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2



	5. Место доставки поставляемых товаров:

	Управление внутренних дел по г. Владимиру, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 1. 

	6. Срок поставки товаров:

	четвертый квартал 2007 г.



	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.



	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	Управление внутренних дел по г. Владимиру г. Владимир, ул. Луначарского, д. 1. (кабинет №205)

Срок подачи котировочных заявок до 6.12.2007 г.; 6.12.2007 г. в 09 часов 00 мин. рассмотрение котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом,  заключенным с УВД г. Владимира, по факту поставки в течении 10 банковских дней.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	Не ранее чем через 5 и не позднее 20 рабочих дней.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;




2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
	  № лота
	Наименование, характеристики товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Цена контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	


3. Место доставки поставляемых товаров;

4. Сроки поставки товаров;


5. Цена товаров с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты поставок товаров;



Руководитель __________________________________________________________________
М.П.
Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Един. Изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)
	Требования к поставляемому оборудованию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1.1 Системный комплект: сервер архивный:
- процессор –: CPU Intel Xeon E5320 BOX 2U Passive 1.86 ГГц/ 8Мб L2/ 1066МГц 771-LGA- Гнездо процессора - Socket LGA771, Частота шины-1333 МГц, Кэш L1-64 Кб x4, Кэш L2-4096 Кб х2, Ядро-Clovertown, Количество ядер-4, поддерживается Intel Virtualization Technology. – 2 шт.; 
- корпус+мат.плата+блок питания: Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) - Чипсет-Intel 5000P + 6321ESB2, Отсеков 3,5 дюйма-5 отсеков для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены с возможностью установки 6-ого отсека, Количество разъемов PCI-X/PCI-64-1, переходная плата для установки одной полноразмерной карты расширения в комплекте,высота-2U, Количество разъемов FBD DDRII-8 (четырехканальный контроллер памяти), FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) DDR667 (PC5300), SAS-контроллер-Интегрированный в объединительнуй панель 8-портовый SAS контроллер. с возможностью активации аппаратного RAID контроллера (нужен ключ AXXRAK18E), установка кэш памяти (AXXMINIDIMM), установка батареи резервного питания (AXXRSBBU3), Сеть-2х канальный интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня Intel 82563EB 10/100/1000 Мбит/с, Возможность установки в стойку 19" (Возможна установка корпуса на телескопические рельсы AXXHERAIL, AXXBASICRAIL или скобы AXXBRACKETS при этом кабели можно уложить на раскладную опору AXXRACKCARM, Блок питания-SSI, 24+8 pin. с возможностью горячей замены, Формат платы-Extended ATX (305 x 330 мм). SSI TEB 2.1, Интегрированный RAID-контроллер-LSI 1068x + Intel 80333 IOP. Встроен в объединительную панель, поддерживает возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 0+1 из Serial ATA или SAS устройств, поддержка RAID5, 50, Serial ATA-II-6 каналов с возможностью подключения 6и устройств, Мощность блока питания-750 ватт, Частота шины-1333 МГц, Поддержка типов процессоров-2 процессора Intel Xeon серии 53xx (Clovertwon) начиная с версии MM# 885489или PCB D13607-801 и выше (на плате), Гнездо процессора-Socket LGA771 x2. – 1 шт.;

- память: Kingston <KVR667D2D8F5K2/2G> DDR-II FB-DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-5300> ECC CL5 - Память с высокоскоростным последовательным интерфейсом. Комплект из 2х одинаковых модулей памяти, Частота функционирования - 667 МГц, Пропускная способность-5336 Мб/сек или больше, Тайминги -5-5-5 или меньше, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 2 компл.;
- жесткий диск: HDD 73.4 Gb SAS Seagate Cheetah 15K.5 <373455SS> 15000rpm - емкость не менее 73,4 Гб, Технология перпендикулярной записи, Интерфейс-SAS 3 Гбит/сек, Буфер-не менее 16 Мб, Скорость вращения шпинделя-не менее 15000 оборотов/мин.,Среднее время доступа не более 3.5 мс - чтение, 4.0 мс - запись. – 2 шт.;
- жесткий диск: HDD 500.0 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDT725050VLA360> 7200rpm 16Mb - Интерфейс-SATA-II, поддержка NCQ, Буфер не менее 16 Мб, Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин., емкость не менее 500 Гб – 4 шт.;

- набор для установки шестого Hot Swap SAS/SATA винчестера в корпуса SR2500, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) ASR2500SIXDRV – 1 шт.;
- Дисковод DVD-ROM/CD-R форм-фактора slimline для использования в серверном корпусе Intel, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) AXXDVDCDR – 1 шт.;
 - Резервный источник питания ASR2500PS предназначен для корпуса Intel SС2500, обеспечивает возможность горячей замены блоков питания, Мощность блока питания не менее 750 Вт, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.;
- память для RAID контроллера AXXMINIDIMM: совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.
- батарея резервного питания AXXRSBBU3: совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.;
- Ключ активации RAID Intel <AXXRAK18E> Raid Activation Key for Intel: совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.;

-Intel <AXXBASICRAIL> комплект направляющих для корпусов SR1500/1550/2500: телескопические рельсы для монтажа в стойку корпусов Intel без поддержки складной опоры для укладки кабелей., совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 компл.;
- ИБП для установки в стойку UPS 1500VA Smart APC <SUA1500RMI2U> Rack Mount USB: высота 2U, Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе, Мощность не менее 980 ватт,Батареи - необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи; комплект заменяемых батарей - RBC24 – 1 комплект.
	Шт
	1
	137 300
	137 300
	Комплект оборудования поставляется в собранном состоянии.

Гарантия производителя и поставщика на все компоненты системного блока сервера не менее 5 лет. Гарантийное обслуживание на территории заказчика в течение 72 часов. В гарантийный ремонт сдача системных блоков без жестких дисков. Системные блоки серверов не опечатываются

Гарантия производителя и поставщика на ИБП – 24 месяца. Гарантийное обслуживание на территории заказчика в течение 72 часов. На время гарантийного ремонта предоставление аналогичного оборудования.

	
	1.2 Системный комплект: сервер – контролер домена:

- процессор –: CPU Intel Xeon E5335 BOX 2U Passive 2.0 ГГц/ 8Мб L2/ 1333МГц 771-LGA - Гнездо процессора - Socket LGA771, Частота шины-1333 МГц, Кэш L1-64 Кб x4, Кэш L2-4096 Кб х2, Ядро-Clovertown, Количество ядер-4, поддерживается Intel Virtualization Technology. – 2 шт.; 

- корпус+мат.плата+блок питания: Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) - Чипсет-Intel 5000P + 6321ESB2, Отсеков 3,5 дюйма-5 отсеков для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены с возможностью установки 6-ого отсека, Количество разъемов PCI-X/PCI-64-1, переходная плата для установки одной полноразмерной карты расширения в комплекте,высота-2U, Количество разъемов FBD DDRII-8 (четырехканальный контроллер памяти), FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) DDR667 (PC5300), SAS-контроллер-Интегрированный в объединительнуй панель 8-портовый SAS контроллер. с возможностью активации аппаратного RAID контроллера (нужен ключ AXXRAK18E), установка кэш памяти (AXXMINIDIMM), установка батареи резервного питания (AXXRSBBU3), Сеть-2х канальный интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня Intel 82563EB 10/100/1000 Мбит/с, Возможность установки в стойку 19" (Возможна установка корпуса на телескопические рельсы AXXHERAIL, AXXBASICRAIL или скобы AXXBRACKETS при этом кабели можно уложить на раскладную опору AXXRACKCARM, Блок питания-SSI, 24+8 pin. с возможностью горячей замены, Формат платы-Extended ATX (305 x 330 мм). SSI TEB 2.1, Интегрированный RAID-контроллер-LSI 1068x + Intel 80333 IOP. Встроен в объединительную панель, поддерживает возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 0+1 из Serial ATA или SAS устройств, поддержка RAID5, 50, Serial ATA-II-6 каналов с возможностью подключения 6и устройств, Мощность блока питания-750 ватт, Частота шины-1333 МГц, Поддержка типов процессоров-2 процессора Intel Xeon серии 53xx (Clovertwon) начиная с версии MM# 885489или PCB D13607-801 и выше (на плате), Гнездо процессора-Socket LGA771 x2. – 1 шт.;

- память: Kingston <KVR667D2D4F5K2/4G> DDR-II FB-DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC-5300> ECC CL5 -Память с высокоскоростным последовательным интерфейсом. Комплект из 2х одинаковых модулей памяти, Частота функционирования - 667 МГц, Пропускная способность-5336 Мб/сек или больше, Тайминги -5-5-5 или меньше, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 2 компл.;
- жесткий диск: HDD 73.4 Gb SAS Seagate Cheetah 15K.5 <373455SS> 15000rpm - емкость не менее 73,4 Гб, Технология перпендикулярной записи, Интерфейс-SAS 3 Гбит/сек, Буфер-не менее 16 Мб, Скорость вращения шпинделя-не менее 15000 оборотов/мин.,Среднее время доступа не более 3.5 мс - чтение, 4.0 мс - запись. – 2 шт.;

- жесткий диск: HDD 500.0 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDT725050VLA360> 7200rpm 16Mb - Интерфейс-SATA-II, поддержка NCQ, Буфер не менее 16 Мб, Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин., емкость не менее 500 Гб – 4 шт.;

- набор для установки шестого Hot Swap SAS/SATA винчестера в корпуса SR2500, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) ASR2500SIXDRV – 1 шт.;
- Дисковод DVD-ROM/CD-R форм-фактора slimline для использования в серверном корпусе Intel, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) AXXDVDCDR – 1 шт.;

 - Резервный источник питания ASR2500PS предназначен для корпуса Intel SС2500, обеспечивает возможность горячей замены блоков питания, Мощность блока питания не менее 750 Вт, совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.;
- память для RAID контроллера AXXMINIDIMM: совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.
- батарея резервного питания AXXRSBBU3: совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.;
- Ключ активации RAID Intel <AXXRAK18E> Raid Activation Key for Intel: совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 шт.;

-Intel <AXXBASICRAIL> комплект направляющих для корпусов SR1500/1550/2500: телескопические рельсы для монтажа в стойку корпусов Intel без поддержки складной опоры для укладки кабелей., совместимость с Intel 2U SR2500ALLX (LGA771, i5000P, SVGA, SAS RAID, 5xHotSwap SAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR-II FBDIMM, 750W) – 1 компл.;
- ИБП для установки в стойку UPS 1500VA Smart APC <SUA1500RMI2U> Rack Mount USB: высота 2U, Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе, Мощность не менее 980 ватт,Батареи - необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи; комплект заменяемых батарей - RBC24 – 1 комплект.  


	Шт
	1
	148 800
	148 800
	· 

	Итого по всем позициям:
	286 100
	


Максимальная цена контракта (включая налоги, сборы и транспортные расходы) 286 100 (двести восемьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.
