Размещение заказа на поставку мебели для нужд МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»  на 2  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	Поставка осуществляется в МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Владимир, ул. Горького, 5. 


	6. Срок поставки товаров:

	2 квартал 2007 г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 16.04.2007 г.; 16.04.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки, согласованными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира. Оплата по мере поступления товара при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти дней.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Место поставки: __________________________________________________________________________________________________________

Источник финансирования: муниципальный бюджет.

Срок поставки: __________________________________________________________________________________________________________

Цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
________________________________________________________________________________________________________________________
Сроки и условия оплаты поставок товаров
______________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель

МП   

                                                    













Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	№


	Наименование товара и характеристики
	Ед.изм
	Объем
	Общая стоимость, руб.

	
	МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ
	
	
	


	Лот №1.
	Кабинет №1.
	
	
	

	1.
	Шкаф трехстворчатый
Габаритные размеры 2400х1320х540. Цвет  – ольха. Шкаф должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. В шкафу должно быть два отделения. В одном полки (5 штук), в другом полка под головные уборы и хромированная штанга под одежду. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	шт
	2
	

	2.
	Тумба

Габаритные размеры тумбы: 800х450х850.
Цвет  – ольха.  Покрытие столешницы пластиковое. Тумба  должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево), устойчивое к влаге, механическим повреждениям и температурному воздействию, в тон к столешнице. Волокна рисунка должны быть направлены у горизонтальных деталей по  стороне L,у вертикальных - по высоте. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Тумба должна быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая. Тумба должна иметь два фасада, внутри которых находится одна полка. 
	
	1
	

	3.
	Шкаф навесной
Габаритные размеры навесных шкафа: 800х300х730.
Цвет  – ольха.  Шкаф  должен быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево), устойчивое к влаге, механическим повреждениям и температурному воздействию. Волокна рисунка должны быть направлены у горизонтальных деталей по  стороне L,у вертикальных - по высоте. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь два фасада, внутри которых комплект посудосушилей.
	
	1
	

	4.
	Тумба

Габаритные размеры тумбы: 850х450х850.
Цвет  – ольха.  Тумба  должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево), устойчивое к влаге, механическим повреждениям и температурному воздействию, в тон к столешнице. Волокна рисунка должны быть направлены у горизонтальных деталей по  стороне L,у вертикальных - по высоте. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Тумба должна быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая. Тумба должна иметь вверху открытую нишу и два фасада, внутри которых находится одна полка.
	
	1
	

	5.
	Стол 

Габаритные размеры: 900х600х800.   

Цвет покрытия – ольха. Покрытие столешницы пластиковое либо окантованная. Ножки деревянные (обработанные) в цвет стола.
	
	1
	

	
	ИТОГО по лоту №1
	
	6
	14800

	Лот №2
	Кабинет №2. 
	
	
	

	1.
	Стол рабочий двухтумбовый

Габаритные размеры 1500х650х750. 

Цвет  – орех. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 32мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должны быть две тумбы с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах.
	
	1
	

	2.
	Стенка (с карнизом):
	
	
	

	2.1.
	Шкаф для одежды 

Габаритные размеры шкаф - 2400х880х400. Цвет покрытия – орех.  ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. В нижнем отделении должны быть две секции: одно с четырьмя полками, второе с полкой  для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из хромированного металла.  Каждая дверь устанавливается на четырех шарнирные петлях (большие фасады не менее четырех) (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	2.2.
	Шкаф для документов закрытый
Габаритные размеры 2400х880х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, спеднее – закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли четырехшарнирные под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Накладки на петли четырехшарнирных должны быть в тон ручек. Фурнитура металлическая. 
	
	1
	

	2.3.
	Шкаф-колонка для документов закрытый
Габаритные размеры 2400х880х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф-колонка должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, спеднее – закрытое глухими дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли четырехшарнирные под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Накладки на петли четырехшарнирных должны быть в тон ручек. Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	
	ИТОГО по лоту №2
	
	4
	15700

	Лот №3
	Кабинет №3. 
	
	
	

	1.
	Шкаф трехстворчатый
Габаритные размеры 2400х1320х540. Цвет  – орех. Шкаф должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. В шкафу должно быть два отделения. В одном полки (5 штук), в другом полка под головные уборы и хромированная штанга под одежду. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	
	4
	

	2.
	Стол рабочий

 Габаритные размеры 1200х600х750. 
Цвет  – орех. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 16мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должна быть тумба с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
	
	6
	

	3.
	Тумба 

Габаритные размеры: 460х460х650.   Цвет  – орех. Покрытие ЛДСтП должно быть выполнено из ЛДСП, устойчивое к влаге, механическим повреждениям и температурному воздействию. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Края крышки должны быть скруглены и иметь пластиковую окантовку (цвет  – орех). Каркас тумбы  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Тумба должна иметь открытую нишу и нижнюю дверь, внутри которой жесткая горизонталь. Дверь устанавливается на четырех шарнирных (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Тумба должна быть на регулируемых опорах. Вся фурнитура металлическая.
	
	2
	

	
	ИТОГО по лоту №3
	
	12
	32200

	Лот №4
	Кабинет №4. 
	
	
	

	1.
	Стеллаж для оборудования 
Габаритные размеры 1900х920х500. Цвет  – серый. Стеллаж должен быть выполнен из МДФ, ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стеллаж должен иметь горизонтали закрепленные как к вертикалям так и задним щитам (облагороженным в цвет мебели) и должны предназначены для больших нагрузках. Фурнитура металлическая. Стеллаж, должен иметь горизонтали, расстояние между которыми 50см (согласовывать) и  должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах. 
	
	3
	

	2.
	Стеллаж для оборудования 
Габаритные размеры 2300х1010х750. Цвет  – серый. Стеллаж должен быть выполнен из МДФ, ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стеллаж должен иметь горизонтали закрепленные как к вертикалям так и задним щитам (облагороженным в цвет мебели) и должны предназначены для больших нагрузках. Фурнитура металлическая. Стеллаж, должен иметь горизонтали, расстояние между которыми 50см (согласовывать) и  должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	
	1
	

	
	ИТОГО по лоту №4
	
	4
	13800

	Лот №5.
	Кабинет №5. 
	
	
	

	1.
	Стол рабочий

 Габаритные размеры 1200х600х750. 
Цвет  – металлик. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 16мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должна быть тумба с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
	
	1
	

	2.
	Шкаф для документов закрытый
Габаритные размеры 2100х800х400. 
Цвет  – металлик. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть два отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, верхнее отделение - закрытое глухими дверцами с двумя полками. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	3
	

	3.
	Угловое рабочее место 
Габаритные размеры 1750х1200х950.
Цвет  – металик. Представляет собой единый угловой окантованный стол (цвет канта – металлик) с надставкой, укомплектованной тумбой. Тумба должна иметь два верхних ящика и дверями с полкой,. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая.
	
	2
	

	
	ИТОГО по лоту №5
	
	6
	20700

	Лот №6.
	Кабинет №6. 
	
	
	

	1.
	Стол рабочий однотумбовый

Габаритные размеры 1300х600х750. 

Цвет  – орех. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 32мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должна быть одна тумба с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах.
	
	1
	

	2.
	Стенка (с карнизом):
	
	
	

	2.1.
	Шкаф для одежды 

Габаритные размеры шкаф - 2400х800х600. Цвет покрытия – орех.  ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. В нижнем отделении должна быть полка  для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из хромированного металла.  Каждая дверь устанавливается на четырех шарнирные петлях (большие фасады не менее четырех) (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	2.2.
	Шкаф для документов стеклодвери
Габаритные размеры 2400х800х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, спеднее – закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли четырехшарнирные под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Накладки на петли четырехшарнирных должны быть в тон ручек. Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	2.3.
	Шкаф для документов 
Габаритные размеры 2400х880х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три закрытых отделения, в нижнем – одна, в среднем две полки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). 
	
	2
	

	2.4.
	Шкаф-колонка для документов 
Габаритные размеры 2400х800х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф-колонка должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, спеднее – закрытое глухими дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли четырехшарнирные под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	3.
	Тумба

Габаритные размеры тумбы: 650х430х600.
Цвет  – ольха.  Тумба  должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево), устойчивое к влаге, механическим повреждениям и температурному воздействию, в тон к столешнице. Волокна рисунка должны быть направлены у горизонтальных деталей по  стороне L,у вертикальных - по высоте. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Тумба должна быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая. Тумба должна иметь вверху открытую нишу и два фасада, внутри которых находится одна полка.
	
	1
	

	
	ИТОГО по лоту №6
	
	7
	22500

	Лот №7.
	Кабинет №7. 
	
	
	

	1.
	Стол рабочий однотумбовый

Габаритные размеры 1300х600х750. 

Цвет  – орех. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 32мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должна быть одна тумба с выдвижными ящиками (верхний закрывающийся). Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах.
	
	1
	

	2.
	Шкаф угловой

Габаритные размеры 2400х900х900. 
Цвет  – орех. Шкаф должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. В шкафу должны быть два отделения одно под полки (5 штук), второе под одежду глухих фасада. Задняя стенка шкафа должна иметь форму для трубопровода и канализацию. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах.
	
	1
	

	3.
	Шкаф-колонка для документов закрытый
Габаритные размеры 2400х800х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф-колонка должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, спеднее – закрытое глухими дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли четырехшарнирные под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	2
	

	4.
	Стол рабочий двухтумбовый

Габаритные размеры 1550х700х750. 

Цвет  – орех. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 32мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должны быть две тумбы с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах.
	
	1
	

	5.
	Шкаф для одежды 

Габаритные размеры шкаф - 2400х760х400. Цвет покрытия – орех.  ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. В нижнем отделении должны быть две секции: одно с четырьмя полками, второе с полкой  для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из хромированного металла.  Каждая дверь устанавливается на четырех шарнирные петлях (большие фасады не менее четырех) (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	6.
	Шкаф для документов закрытый
Габаритные размеры 2400х760х400. 
Цвет  – орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, спеднее – закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли четырехшарнирные под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Накладки на петли четырехшарнирных должны быть в тон ручек. Фурнитура металлическая. 
	
	1
	

	
	ИТОГО по лоту №7
	
	7
	23250

	Лот №8.
	Кабинет №8. 
	
	
	

	1.
	Стол рабочий

 Габаритные размеры 1200х600х750. 
Цвет  – ольха. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 16мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должна быть тумба с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
	
	6
	

	2.
	Шкаф трехстворчатый
Габаритные размеры 2400х1320х540. Цвет  – ольха. Шкаф должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. В шкафу должно быть два отделения. В одном полки (5 штук), в другом полка под головные уборы и хромированная штанга под одежду. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	
	5
	

	3.
	Тумба

Габаритные размеры тумбы: 800х600х850.
Цвет  – ольха.  Покрытие столешницы пластиковое. Тумба  должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево), устойчивое к влаге, механическим повреждениям и температурному воздействию, в тон к столешнице. Волокна рисунка должны быть направлены у горизонтальных деталей по  стороне L,у вертикальных - по высоте. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас  панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Тумба должна быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая. Тумба должна иметь два фасада, внутри которых находится одна полка.
	
	1
	

	4.
	Шкаф для одежды 

Габаритные размеры шкаф - 2400х800х600. Цвет покрытия – ольха.  ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. В нижнем отделении должна быть полка  для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из хромированного металла.  Каждая дверь устанавливается на четырех шарнирные петлях (большие фасады не менее четырех) (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	
	ИТОГО по лоту №8
	
	13
	40700

	Лот №9.
	Кабинет №9. 
	
	
	

	1.
	Стол рабочий

 Габаритные размеры 1200х600х750. 
Цвет  – ольха. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 16мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должна быть тумба с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
	
	5
	

	2.
	Шкаф для документов закрытый
Габаритные размеры 2400х800х400. 
Цвет  – ольха. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три закрытых отделения, в нижнем – одна, в среднем две полки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
	
	3
	

	
	ИТОГО по лоту №9
	
	8
	21400

	Лот №10.
	Кабинет №10. 
	
	
	

	1.
	Стол рабочий

 Габаритные размеры 1200х600х750. 
Цвет  – металлик. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 16мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должна быть тумба с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
	
	2
	

	2.
	Шкаф для документов закрытый
Габаритные размеры 2400х880х400. 
Цвет  – металлик. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три закрытых отделения, в нижнем – одна, в среднем две полки. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
	
	1
	

	3.
	Шкаф для одежды 

Габаритные размеры шкаф - 2400х800х600. Цвет покрытия – орех.  ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Шкаф должен быть разделен на два отделения: под верхнюю и нижнюю одежду. В каждом отделении должна быть полка  для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из хромированного металла.  Каждая дверь устанавливается на четырех шарнирные петлях (большие фасады не менее четырех) (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	4.
	Стол рабочий двухтумбовый

Габаритные размеры 1550х700х750. 

Цвет  – металлик. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 16мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должны быть две тумбы с выдвижными ящиками. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах.
	
	1
	

	5.
	Стол 

Габаритные размеры: 900х600х800.   

Цвет покрытия – металлик. Покрытие столешницы пластиковое либо окантованная. Ножки деревянные в цвет стола.
	
	1
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	1.
	Стол рабочий трехтумбовый

Габаритные размеры 2400х600х750. 

Цвет  – металлик. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Толщина окантованной закругленной крышкой стола 16мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В столе должны быть три тумбы с выдвижными ящиками и дверцей. Стол выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на регулируемых опорах.
	
	1
	

	2.
	Шкаф для одежды 

Габаритные размеры шкаф - 2400х800х600. Цвет покрытия – металлик.  ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен иметь антресольную секцию. Шкаф должен быть разделен на два отделения: под верхнюю и нижнюю одежду. В каждом отделении должна быть полка  для головных уборов по глубине шкафа и перекладина для одежды из хромированного металла.  Каждая дверь устанавливается на четырех шарнирные петлях (большие фасады не менее четырех) (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	
	1
	

	3.
	Стеллаж 
Габаритные размеры 2400х2700х390. Цвет  – металлик. Стеллаж должен быть выполнен из МДФ, ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стеллаж должен быть трех секционным. Каждая секция должна быть скреплена между собой. Стеллаж должен иметь горизонтали закрепленные как к вертикалям так и задним щитам (облагороженным в цвет мебели) и должны предназначены для больших нагрузках. Фурнитура металлическая. Стеллаж, должен иметь горизонтали, расстояние между которыми 360 мм (согласовывать) и  должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	
	1
	

	4.
	Стеллаж 
Габаритные размеры 2400х1090х390. Цвет  – металлик. Стеллаж должен быть выполнен из МДФ, ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стеллаж должен иметь горизонтали закрепленные как к вертикалям так и задним щитам (облагороженным в цвет мебели) и должны предназначены для больших нагрузках. Фурнитура металлическая. Стеллаж, должен иметь горизонтали, расстояние между которыми 360 мм (согласовывать) и  должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	
	1
	

	5.
	Стеллаж 
Габаритные размеры 2400х1220х390. Цвет  – металлик. Стеллаж должен быть выполнен из МДФ, ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стеллаж должен иметь горизонтали закрепленные как к вертикалям так и задним щитам (облагороженным в цвет мебели) и должны предназначены для больших нагрузках. Фурнитура металлическая. Стеллаж, должен иметь горизонтали, расстояние между которыми 360 мм (согласовывать) и  должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	
	1
	

	6.
	Стеллаж двойной
Габаритные размеры 2400х930х760. Цвет  – металлик. Стеллаж должен быть выполнен из МДФ, ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию).  Покрытие должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стеллаж должен иметь горизонтали закрепленные как к вертикалям так и задним щитам (облагороженным в цвет мебели) и должны предназначены для больших нагрузках. Фурнитура металлическая. Стеллаж, должен иметь горизонтали, расстояние между которыми 360 мм (согласовывать) и  должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	
	1
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