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	Протокол №81 от 01.08.07

	

	Поставка  мебели в МУЗ «Родильный дом  №1» в  3  квартале 2007 г. 
	

	
	


	№


	Наименование товара и характеристики
	Ед.изм
	Объем
	Наименование победителя  запроса котировок
	Цена контракта, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Лот №1
	
	
	
	
	

	1
	Угловое рабочее место
Габаритные размеры 1800x1020x750. Цвет - ольха. Угловое рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию). Представляет собой единую угловую окантованную столешницу толщиной 32 мм, укомплектованную встроенной тумбой с тремя выдвижными ящиками (верхний с замком) и нишей под системный блок. Крышка представляет собой поверхность с эргономическим вырезом (шаблон по месту). Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - ольха). Стол должен иметь подвесной шибер на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Тумба должна быть с открытой нишей и 3 ящиками. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом рабочего места. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая. 
	Шт.
	1 
	ИП Удалов И.Е.
	

	2
	Угловое рабочее место
Габаритные размеры 1800x1250x750. Цвет - ольха. Угловое рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию). Представляет собой единую угловую окантованную столешницу толщиной 32 мм, укомплектованную встроенной тумбой под сейф (размер тумбы согласовывать) (с замком)и нишей под системный блок. Крышка представляет собой поверхность с эргономическим вырезом (шаблон по  месту). Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - ольха). Стол должен иметь подвесной шибер на шариковых направляющих с
телескопическим механизмом выдвижения. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по
цвету с каркасом рабочего места. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП – не менее 16 мм. Стол должен бъггь на металлических регулируемых опорах. Ручки ВО YARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая
	Шт.
	1 
	
	

	3
	Группа шкафов скрепленных между собой и имеющих общий карниз:
	
	
	
	

	3.1.
	Шкаф для документов.
Габаритные размеры 2400x800x400.
Цвет - ольха. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами (с замком) с одной полкой, среднее - закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD
(согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.


	Шт.
	1
	
	

	3.2.
	Шкаф-колонка для документов.

Габаритные размеры 2400x400x400.
Цвет - ольха. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть
три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами (с замком) с одной полкой, среднее - закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса.
Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть иа металлических хромированных регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	4
	Группа шкафов скрепленных между собой и имеющих общий  карниз:

	
	
	
	

	4.1.
	Шкаф для одежды
Габаритные размеры шкаф - 2400x800x540
Цвет покрытия - ольха. ЛДСтП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию) должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. 

Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. Нижнее отделение должно иметь две секции: одну с четырьмя полками по глубине шкафа, второе с полкой для головных уборов и перекладиной для одежды из хромированного металла. Каждая дверь устанавливается на четыре четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку.
Шкаф выполняются из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	Шт.
	1
	
	

	4.2.
	Шкаф-колонка для документов
Габаритные размеры 2400x400x400.
Цвет - ольха. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) производителя ЛДСП по
согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	4.3.
	Угловой элемент
 Габаритные размеры шкаф - 2400x350x400
Состоит из окантованных радиусных горизонталей, количество которых совпадает с количеством горизонталей в шкафу для документов и находятся на одном уровне. Угловой элемент должен быть на металлических регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	5.
	Тумба выкатная
Габаритные размеры шкаф - 550x450x430
Цвет - ольха. Тумба выкатная должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В тумбе должны быть три выдвижной ящика (верхний с замком) на роликовых направляющих. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку.
Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Тумба должна иметь колесные опоры.
	Шт.
	2
	
	

	6.
	Группа шкафов скрепленных между собой и имеющих общий карниз:

	
	
	
	

	6.1.
	Шкаф для одежды
Габаритные размеры шкаф - 2400x780x600
Цвет покрытия - ольха. ЛДСтП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию) должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. Нижнее отделение должно иметь две  секции: каждое с полкой для головных уборов и перекладиной для одежды из хромированного металла. Каждая дверь устанавливается на четыре четырехшарнирные петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП толщиной не
менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Шкаф должен иметь зеркало с тонированной зеркальной подложкой (размер 1400ммх700мм) с отверстиями для крепежа. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	Шт.
	1
	
	

	6.2.
	Шкаф-колонка для документов
Габаритные размеры 2400х390х(600)400.
Цвет - ольха. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по  согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть


три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, спеднее - закрытое тонированными 

зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP,BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф имеет различную глубину «бочков» 600мм и 400мм. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.      
	Шт.
	2
	
	

	6.3.
	Шкаф-колонка для документов. Габаритные размеры 2400х390х400. Цвет - ольха. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами (с замком) с одной полкой, спеднее - закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	
	Шкаф для раковины
	
	
	
	

	6.4.
	Габаритные размеры шкаф - 2400x780x600
 Цвет покрытия - ольха. ЛДСтП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию) должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по  цвету с каркасом. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. Нижнее отделение должно иметь задний щит (ребро жесткости) с зеркалом (размер согласовать), горизонталь, радиусные окантованные горизонтали хромированные двухрожковые крючки. Каждая дверь устанавливается на четыре четырехшарнирные петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.


	Шт.
	1
	
	

	7.
	Рабочее место
Габаритные размеры 1900x850x750.
Цвет - ольха. Угловое рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию). Представляет собой единую окантованную столешницу толщиной 32 мм. Крышка представляет собой поверхность сложной формы с эргономическим
вырезом (шаблон по месту). Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - ольха). Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Стол должен быть на металлических хромированных регулируемых
опорах (трубах). Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая.
	Шт.
	1
	
	

	8.
	Стол-тумба
Габаритные размеры 800x450x710.
Цвет - ольха. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию). Толщина окантованной закругленной крышкой стола 32мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям.

Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. В столе должно быть два отделения и шибер под клавиатуру. Первое отделение должно иметь тумбу с тремя ящикам и(верхний с замком), второе с нишей под системный блок. Стол выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Стол должен быть на колесных опорах.
	Шт.
	1
	
	

	9.
	Стол-приставка
Габаритные размеры 600x600x710.
Цвет - ольха. Стол должен быть выполнен из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию). Толщина окантованной закругленной крышкой стола 32 мм. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Стол выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса и имеет хромированную опору (трубу). Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку.
	Шт.
	1
	
	

	10.
	Тумба выкатная
Габаритные размеры шкаф - 550x450x430
Цвет - ольха. Тумба выкатная должна быть выполнена из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. В тумбе должны быть три выдвижной ящика (верхний с замком) на роликовых направляющих. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку.
Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BOYARD (согласовывать). Тумба должна иметь.колесные опоры.
	Шт.
	1
	
	

	11.
	Стол  палатный
Габаритные размеры: 800x550x750.
Цвет покрытия - металлик Стол должен быть выполнен из ЛДСП (производителя по согласованию). Представляет собой окантованную столешницу толщиной 16 мм, Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - зеркальный металлик). Стол должен иметь проножку и горизонталь. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. Вся фурнитура металлическая.


	Шт.
	40
	
	

	12
	Рабочее место
Габаритные размеры 1100x600x750

Цвет - металлик. Рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (производителя по согласованию). Представляет собой окантованную столешницу толщиной 16 мм, укомплектованную встроенной тумбой с тремя выдвижными ящиками (верхний с замком). Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - зеркальный металлик). Стол должен иметь проножку и горизонталь. Тумба должна быть с открытой нишей и 3 ящиками. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом рабочего места. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая.
	Шт.
	30
	
	

	13
	Пост медсестры
Габаритные размеры 2000x1300x950. Цвет каркаса - металлик. Представляет собой единый угловой окантованный стол (цвет канта - металлик) с надставкой, укомплектованной тумбами. Одна тумбой с выдвижными ящиками и 2 дверями с полкой, вторая с открытой нишей и дверью с полкой (согласовывать). Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Двери (цвет голубой) устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. Крышка стола как и надставки целиковая и окантованные. Все двери и ящики закрываются на замок. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая.
	Шт.
	2
	
	

	14.
	Пост медсестры
Габаритные размеры 2000x1300x950. Цвет каркаса - металик. Представляет собой единый угловой окантованный стол (цвет канта - металлик) с надставкой, укомплектованной тумбами. Одна тумбой с выдвижными ящиками и 2 дверями с полкой. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Двери (цвет салатовый) устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. Крышка стола как и надставки целиковая и окантованные. Все двери и ящики закрываются на замок. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая.
	Шт.
	2
	
	

	15
	Стол журнальный
Габаритные размеры; 1 100x600x600. Цвет покрытия - металлик Стол должен быть выполнен из ЛДСП (производителя по согласованию). Представляет собой окантованную столешницу толщиной 32 мм, Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - зеркальный металлик). Стол должен иметь две горизонтали. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Стол должен быть на колесных опорах. Вся фурнитура металлическая. 
	Шт.
	2
	
	

	16
	Диванчик
Габаритные размеры 1450x480x490. Цвет каркаса - серый/белый. Цвет кожзама — серый/белый. Диванчик ДЗ со спинкой изготовлен из металлокаркаса с полимерно-порошковым покрытием с подлокотниками. 
	Шт.
	6
	
	

	
	Итого по лоту №1
	
	
	
	254500

	Лот №2
	
	
	
	
	

	1
	Рабочее место
Габаритные размеры 1 100x600x750. Цвет - орех. Рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию). Представляет собой окантованную столешницу толщиной 32 мм, укомплектованную встроенной тумбой с тремя выдвижными ящиками (верхний с замком). Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - орех). Стол должен иметь проножку и горизонталь. Тумба должна быть с открытой нишей и 3 ящиками. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом рабочего места. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Стол должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая. 
	Шт.
	1
	ИП Удалов А.Е.
	

	2
	Группа шкафов скрепленных между собой и имеющих общий карниз: 
	
	
	
	

	2.1.
	Шкаф для документов
Габаритные размеры 2400x800x370.
Цвет - орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).
Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно
быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами (с замком) с одной полкой, среднее - закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	2.2.
	Шкаф для одежды угловой.
Габаритные размеры шкаф - 650x650x2400.
Цвет покрытия - орех. Шкаф должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. ЛДСтП должно быть стойким к .колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под

одежду. В нижнем отделении должно быть две секции: одно должно быть с полкой для головных уборов и перекладиной для одежды из металла, второе с четырьмя полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BQYARP (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	Шт.
	1
	
	

	2.3.
	Угловой элемент
Габаритные размеры шкаф - 2400x350x350

Цвет покрытия — орех. Состоит из окантованных радиусных горизонталей, количество которых совпадает с количеством горизонталей в шкафу для документов и находятся на одном уровне. Угловой элемент должен быть на металлических регулируемых опорах.

	Шт.
	1
	
	

	3.
	Группа шкафов скрепленных  между собой и имеющих общий карниз:

	
	
	
	

	3.1.
	Шкаф для раковины
Габаритные размеры шкаф - 2400x780x600
Цвет покрытия - орех. ДДСтП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию) должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. Нижнее отделение должно иметь задний щит  (ребро жесткости) с зеркалом (размер согласовать), горизонталь, радиусные окантованные горизонтали хромированные двухрожковые крючки.«Каждая дверь устанавливается на четыре четырехшарнирные петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Двери должны закрываться на замок. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	Шт.
	1
	
	

	3.2.
	Шкаф для сейфов
Габаритные размеры 2400x780х(600)4 50.
Цвет - орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).
Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть два отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами с щитом (во всю заднюю стенку - ребро жесткости) и двумя горизонталями, и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф имеет различную глубину «бочков» 600мм и 450мм. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на шести металлических регулируемых опорах. Ручки ВOYARP (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.

	Шт.
	1
	
	

	3.3.
	Шкаф для документов
Габаритные размеры 2400x800x450.

Цвет - орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).
Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно  быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами (с замком) с одной полкой, спеднее - закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами
с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать).
Фурнитуру металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	4.
	Группа шкафов скрепленных между собой и имеющих общий карниз:

	
	
	
	

	4.1.
	Шкаф для одежды угловой

 Габаритные размеры шкаф - 800x800x2400.
Цвет покрытия - орех. Шкаф должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения: антресольное и нижнее под одежду. В нижнем отделении должно быть две секции: одно должно быть с полкой для головных уборов и перекладиной для одежды из металла, второе с четырьмя полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Ручки BQYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	Шт.
	1
	
	

	4.2.
	Шкаф для документов
Габаритные размеры 2400x800x400.
Цвет - орех. Шкаф для документов закрытый должен быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя ЛДСП по согласованию).
Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСтП должно
быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами (с замком) с одной полкой, среднее - закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Двери должны закрываться на замок. Шкаф должен быть на металлических регулируемых опорах. _Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен быть на металлических хромированных регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	4.3.
	Угловой элемент
Габаритные размеры шкаф - 2400x400x400. Цвет покрытия - орех. Состоит из окантованных радиусных горизонталей, количество которых совпадает с количеством горизонталей в шкафу для документов и находятся на одном уровне. Угловой элемент должен быть на металлических регулируемых опорах.
	Шт.
	1
	
	

	5.
	Рабочее место
Габаритные размеры 1200x600x750.
Цвет - орех. Рабочее место должно быть выполнено из ЛДСП (пленка Граево) (производителя по согласованию). Представляет собой окантованную столешницу толщиной 32 мм, укомплектованную встроенной тумбой с тремя выдвижными ящиками (верхний с замком).
Края крышки закруглены и окантованы (цвет канта - орех). Стол должен иметь проножку и горизонталь. Тумба должна быть с открытой нишей и 3 ящиками. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом рабочего места. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Каркас панельный, выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм. Стол должен
быть на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Вся фурнитура металлическая.


	Шт.
	1
	
	

	6.
	Шкаф для одежды
Габаритные размеры шкаф - 2100x500x540
Цвет покрытия - металлик. ЛДСтП (производителя ЛДСП по согласованию) должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф должен быть разделен на два отделения под одежду. В каждом отделении должно быть полка для
  головных уборов и перекладиной для одежды из хромированного металла. Шкафы должны быть расставлены и скреплены между собой и 
быть устойчивые (крепеж к стене и.т.д.)- Помимо данных чистых размеров шкафы должны быть эстетичны и закрывать внешне коммуникации (трубы), т.е. фактические размеры превышают данных. Дверь устанавливается на пять четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняются из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах BOYARD. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая.
	Шт.
	62
	
	

	
	Итого по лоту №2:
	
	73
	
	242000

	
	Всего:
	
	173
	
	496500


