ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 78
	№ лота
	Предмет муниципального контракта
	Объем заказа 

(щт.)
	Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта (руб.)

	Компьютеры и серверы

	1
	Компьютеры:

Системный блок: MainBoard Intel G33 / Intel Core 2 Duo E6750 (Socket775, Box, 2.66GHz, 1333MHz FSB, 4Mb Cache, EM64T) / DDRII SDRAM PC6400 800MHz (4xDIMM Sockets up to 4GB) 2048Mb (2x1024 DIMM)/ Video Intel integrated/ Intel 1Gbit LAN integrated/ порты COM, LPT, USB 2.0, Audio, RJ-45/ PCI-slots/ HDD 160Gb SEAGATE SATA2 7200rpm/ FDD 3.5"/ DVD-ROM/ корпус Miditower ATX 350W/ клавиатура/ мышь оптическая c колесом прокрутки или эквивалент
	10
	190 000

	2
	Серверы:

Сервер: MB NVIDIA nForce Pro 3600+3050 for Dual Opteron2xxx, min 32Gb (8DIMM), slots PCI-X & PCI-E, LAN Dual Gigabit Network Server Adapter, SVGA/  RAID на 4 порта SATA2/  CPU 2 x 3.0GHz Opteron2222/  RAM        4 x 2Gb DDR2-667 DIMM ECC Registered PC5400/  HDD   2 x 250Gb SATA2 3,5" 7200rpm/ DVD-ROM/ FDD 3.5"/ корпус Rackmount 2U, длина не более 800 мм, не менее 4 отсеков для 3,5" HDD, 2 блока питания с дублированием по 600-700 Вт, телескопические направляющие для установки в стойку или эквивалент
	2
	308 000

	Периферийные устройства, комплектующие и расходные материалы

	3
	Мониторы:
	
	

	
	3.1. Монитор 17" LCD, шаг сетки 0.264, разрешение1280х1024, яркость 300, контрастность 600:1, время отклика 8ms, углы просмотра 160º/160º, ТСО03 
	6
	72 000

	
	3.2. Монитор 19" LCD, шаг сетки 0.294, разрешение1280х1024, яркость 300, контрастность 700:1, время отклика 8ms, углы просмотра 160º/160º, ТСО03
	4
	

	4
	Источники бесперебойного питания:
	
	

	
	4.1. APC BK 500-RS Back-UPS CS 500VA 230V RUS или эквивалент
	10
	125 000

	
	4.2. APC Smart-UPS RT 10000VA RM 230V (SURT10000RMXLI) или эквивалент
	1
	

	5
	Системы хранения данных:
	
	

	
	Внешний дисковый массив SCSI-to-SATA: ёмкость не менее 8 Tb, SATA RAID-контроллер c 1Gb кэш-памяти и её энергонезависимым питанием (батарейка), до 16 HDD SATA, 2 хост-канала Ultra 320 SCSI для подключения к серверам, 2 внешних SCSI-разъема VHDCI-68 (female)/ корпус Rackmount 3U, длина не более 800 мм, два блока питания с дублированием по 460 Вт, 16 отсеков для 3,5" HDD, телескопические направляющие для установки в стойку/ HDD SATA2 8x500Gb 7200 rpm/ 2 интерфейсных SCSI-кабеля VHDCI-68 (male) - VHDCI-68 (male) или эквивалент
	1
	270 000


1

