ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН
Заказчик: Управление наружной рекламы и информации администрации города.
Место нахождения: улица Горького, дом 40, 4 этаж, офис 411
         Почтовый адрес: ул. Горького, д. 40, г. Владимир, 600017
         Адрес электронной почты: e-mail: unr-vladimir @ mail.ru
         Номер контактного телефона: тел./ факс (4922) 33-58-55
Место подачи котировочной заявки:  улица Горького, дом 40, 4этаж, офис 416.
Форма подачи котировочной заявки: письменная форма или в форме электронного документа.
Срок подачи котировочной заявки    до 17.00 час. 13.07.2007г.
	№ п/п
	Наименование

 работ
	Описание работ
	Максимальная стоимость работ, руб.
	Требования к выполнению работ 
	Срок выполнения работ
	Источник финансирования и порядок порядок оплаты

	 1
	Изготовление мобильных конструкций, состоящих из бетонного основания и металлических флагштоков.

	Изготовление мобильных конструкций, состоящих из бетонного основания и металлических флагштоков в соответствии с техническим заданием и чертежами (прилагаются), предназначенных для размещения флагового оформления города,  в количестве:

- бетонных оснований – 20 шт;

- флагштоков                  -66 шт.
В состав работ входит  доставка оснований к местам установки на территории города, определенным заказчиком отдельным заданием, и доставка флагштоков   на склад заказчика.

	320 000 руб. 
Максимальная стоимость договора 

включает  расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	Заявитель может предложить свою конструкцию в предлагаемых габаритах и имеющую то же функциональное назначение. 

Металлические элементы должны быть окрашены  краской в цвет анодированного алюминия.
	Завершение работ – 20.08.2007 г.
	Бюджетные средства

Предоплата в размере 30% стоимости контракта  – в течение 10 дней от даты подписания контракта.

Окончательный расчет - в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ


Срок подписания муниципального контракта победителем запроса котировок - не более десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировок.  
К заявке прилагаются:
- техническое задание на выполнение работ по изготовлению мобильных конструкций, состоящих из бетонного основания и металлических флагштоков, и схема мобильной конструкции;

-  форма котировочной заявки.
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО Изготовлению мобильных конструкций, состоящих из бетонного основания и металлических флагштоков

г.Владимир                                                                                                                                                                                  «_____» ______________2007

	Наименование работ
	Функциональные характеристики
	Начальный срок 

выполнения работ
	Конечный срок 

выполнения работ

	Изготовление мобильных конструкций (МК-1), состоящих из бетонного основания и металлических флагштоков,

предназначенных для размещения флагового оформления города,  в соответствии с прилагаемыми чертежами в количестве: 

- бетонных оснований - 20шт;

-флагштоков-66шт.,  
доставка оснований к местам установки на территории города, определенным заказчиком отдельным заданием, и доставка флагштоков   на склад заказчика.


	Конструкция МК-1 представляет собой бетонное основание (в плане: равносторонний треугольник):

длина стороны = 1500 мм;
высота основания = 300 мм.

В условиях производства в основание устанавливаются и замоноличиваются три посадочные гильзы для установки флагштоков:  

диаметр посадочной гильзы = 65мм;

высота посадочной гильзы = 500мм от верха основания.

На равном расстоянии от верха и низа посадочной гильзы, равном 120мм, диаметрально расположены отверстия под болты с гайками по два с каждой стороны. 

На посадочные гильзы надеваются  три металлических флагштока диаметром 80/65мм каждый, общей высотой = 6500мм, состоящие из  двух колен:

1 колено (верхнее):  длина = 4100мм, диаметр = 65мм;

2 колено (нижнее): длина = 2400мм, диаметр = 80мм.

Все металлические элементы окрашены краской по металлу в цвет анодированного алюминия.

Верхнюю  часть бетонного основания выполнить в декоративном исполнении (обсыпка каменной крошкой, щебнем одинаковой фракции, нижняя – гладкая под покраску).
Вокруг посадочных гильз  в местах соприкосновения нижних оснований флагштоков с бетонным основанием поверхность бетона должна быть гладкой  в целях «чистой» посадки флагштоков на гильзы. 

	С момента подписания контракта
	20.08.2007
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МОБИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МК-1
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