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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО Изготовлению светодинамических панно новогодней тематики для размещения  над проезжей частью улиц города на отдельно стоящих рекламных конструкциях

г.Владимир                                                                                                                                                                                                                           «06» августа 2007г.
	Наименование работ
	Функциональные характеристики
	Начальный срок 

выполнения работ
	Конечный срок 

выполнения работ

	Изготовление светодинамических панно новогодней тематики для размещения  над проезжей частью улиц города на отдельно стоящих рекламных конструкциях. 


	Новогодние двухсторонние светодинимаческие панно для  оформления города в соответствии с размерами и характеристиками, указанными ниже.
Вес светодинамического панно не должен превышать более 30 кг.
Светодинамические панно размером 1х12м* - конструкции со светодинамическим эффектом, со специальной системой крепления, со страховочными тросами, изделиями с достаточным запасом прочности, обеспечивающими  эксплуатацию панно при экстремальных погодных условиях
В качестве привлекающих элементов используются объекты, в том числе объемные,  в виде новогодней атрибутики (ели, Дед Мороз, Снегурочка и т.д.), выполненные из светодиодного дюралайта, композитного материала и светодиодных кластеров.

Надписи на баннерной ткани обводятся по контуру герметичными светодиодными кластерами в количестве не менее 1000 штук  на каждую  перетяжку. 
По всему периметру панно устанавливаются RGB-стробоскопы в количестве не менее 40 штук на каждое панно.
По низу панно по всей длине монтируется светодиодный дождь.

Для создания световой динамики устанавливается контроллер.

Полотнища панно -баннерная ткань европейского производства.
*В зависимости от количества размещаемого светового оформления  длина светодинамического панно  может быть уменьшена  до 10 метров.
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