Размещение заказа на поставку мебели для нужд МУЗ «Родильный дом №1» г.Владимира на 4 квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	МУЗ «Родильный дом №1» г.Владимира, Константино-Еленинский пр-д, д.1, Перинатальный центр, блок «А»


	6. Срок поставки товаров:

	

	Ноябрь 2007г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 31.10.2007г.; 31.10.2007г в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок. 


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В течение 30 кал. дней с момента поставки товара, в соответствии с муниципальным контрактом и договором  заключенными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира и лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течении десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;



2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу,

руб.
	Цена  контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


3. Место доставки поставляемых товаров;

4. Сроки поставки товаров;


5. Цена товаров с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты поставок товаров;



Руководитель

МП

Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу,

руб.
	Начальная цена  контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Шкаф,  технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	34
	4800
	239800,00



	
	Шкаф для документов 2400х700х430(300), технические характеристики согласно приложению №3.


	Шт.
	2
	4800
	

	
	Шкаф для документов 2400х800х430, технические характеристики согласно приложению №3.

	Шт.
	6
	5500
	

	
	Шкаф-колонка, технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	1
	3000
	

	
	Шкаф угловой, технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	1
	6700
	

	
	Угловой элемент, технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	1
	2200
	

	
	Шкаф-колонка для документов, технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	1
	3300
	

	
	Шкаф-тумба, технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	1
	18800
	


Приложение №3
	Наименование товара
	Характеристики мебели

	Шкаф
	Габаритные размеры 2400х800х430.

Цвет  – металлик. Шкаф должен быть выполнен из ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее – закрытое глухими дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь карниз совпадающего по цвету. Шкаф Должен быть скреплен стяжкой межсекционной с другими шкафами по планировке. Все двери должны закрываться на замок. Шкаф может иметь различные «вырезные отверстия» под встраиваемую аппаратуру, розетки и т.д. Наличие горизонталей, полок должны совпадать в т.ч. с уже существующей техникой в т.ч. встраиваемой (согласовывать).

	Шкаф для документов 2400х700х430(300)
	Габаритные размеры 2400х700х430(300).

Цвет  – металлик. Шкаф для документов должен быть выполнен из ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее – закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Стеклодвери (графит) накладки (овал) под петлю четырехшарнирную в тон ручек (хром). Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь карниз совпадающего по цвету. Шкаф Должен быть скреплен стяжкой межсекционной с другими шкафами по планировке. Все двери должны закрываться на замок. Шкаф может иметь различные «вырезные отверстия» под встраиваемую аппаратуру, розетки и т.д. Наличие горизонталей, полок должны совпадать в т.ч. с уже существующей техникой в т.ч. встраиваемой (согласовывать).

	Шкаф для документов 2400х800х430.


	Габаритные размеры 2400х800х430.

Цвет  – металлик. Шкаф для документов должен быть выполнен из ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее – закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Стеклодвери (графит) накладки (овал) под петлю четырехшарнирную в тон ручек (хром). Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь карниз совпадающего по цвету. Шкаф Должен быть скреплен стяжкой межсекционной с другими шкафами по планировке. Все двери должны закрываться на замок. Шкаф может иметь различные «вырезные отверстия» под встраиваемую аппаратуру, розетки и т.д. Наличие горизонталей, полок должны совпадать в т.ч. с уже существующей техникой в т.ч. встраиваемой (согласовывать).

	Шкаф-колонка 
	Габаритные размеры 2400х400х430.

Цвет  – металлик. Шкаф-колонка для документов должен быть выполнен из ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее – закрытое глухими дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь карниз совпадающего по цвету. Шкаф-колонка должен быть скреплен стяжкой межсекционной с другими шкафами по планировке. Все двери должны закрываться на замок. Шкаф может иметь различные «вырезные отверстия» под встраиваемую аппаратуру, розетки и т.д. Наличие горизонталей, полок должны совпадать, в т.ч. с уже существующей техникой в т.ч. встраеваемой (согласовывать).

	Шкаф угловой
	Габаритные размеры 2400х700х700.

Цвет  – металлик. Шкаф должен быть выполнен из ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее – закрытое глухими дверцами с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь карниз совпадающего по цвету. Шкаф Должен быть скреплен стяжкой межсекционной с другими шкафами по планировке. Все двери должны закрываться на замок. Шкаф может иметь различные «вырезные отверстия» под встраиваемую аппаратуру, розетки и т.д. 

	Угловой элемент
	Габаритные размеры 2400х430х300.

Цвет  – металлик. Шкаф должен быть выполнен из ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь карниз совпадающего по цвету. Угловой элемент должен быть скреплен стяжкой межсекционной с другими шкафами по планировке. Количество окантованных (цвет канта зеркальный) горизонталей должно совпадать по количеству горизонталей в шкафу.

	Шкаф-колонка для документов
	Габаритные размеры 2400х400х430.

Цвет  – металлик. Шкаф-колонка для документов должен быть выполнен из ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ДВПо. В шкафу должно быть три отделения, нижнее – закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее – закрытое тонированными зеркальными стеклянными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), в т. петли под стеклодвери, обеспечивающих регулировку. Стеклодвери (графит) накладки (овал) под петлю четырехшарнирную в тон ручек (хром). Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Шкаф должен иметь карниз совпадающего по цвету. Шкаф-колонка должен быть скреплен стяжкой межсекционной с другими шкафами по планировке. Все двери должны закрываться на замок. Шкаф может иметь различные «вырезные отверстия» под встраиваемую аппаратуру, розетки и т.д. Наличие горизонталей, полок должны совпадать, в т.ч. с уже существующей техникой в т.ч. встраиваемой (согласовывать).

	Шкаф-тумба


	Габаритные размеры 1760х1200х700.

Цвет  – металлик. Шкаф-тумба должен быть выполнен из металлокаркаса обеспечивающего нагрузку до 300кг (под аппаратуру) и «обшит» ЛДСП (производителя ЛДСП по согласованию).  Покрытие ЛДСтП должно быть стойким к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Задняя стенка  из ЛДСП в цвет каркаса. В шкаф-тумбе должно быть два отделения. В каждом отделении должно быть три секции, в нутрии которых три горизонтали. Каждая секция закрывается дверью. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (WP, BOYARD, Hettich), обеспечивающих регулировку. Шкаф выполняется из ЛДСтП  толщиной не менее 16 мм в цвет каркаса. Все детали должны соответствовать по цвету и рисунку. Шкаф должен быть на хромированных металлических опорах. Ручки BOYARD (согласовывать). Фурнитура металлическая. Все двери должны закрываться на замок. Крышка и нижняя горизонталь шкаф-тумбы из особо прочного, влагонепроницаемого материала. 


