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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество. 

БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка. 

ВВП – водо-водяной подогреватель. 

ВВТО – водо-водяной теплообменник 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ГРП – газораспределительный пункт. 

ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. 

ЖД – индивидуальный жилой дом. 

ИБК – инженерно-бытовой корпус. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

КТЦ – котлотурбинный цех. 

КУ – котел-утилизатор. 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО г. Владимир – муниципальное образование «город Владимир». 

нд – нет данных. 

НПО – научно-производственное объединение. 

НС – насосная станция. 

О – отопление. 

ОАО – открытое акционерное общество.  

ОБ – основной бойлер. 

ОВ – отопление и вентиляция. 

ОГКП – областное государственное казенное предприятие. 

ОЗ – общественные здания. 

ОЗП – осенне-зимний период. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» 

ПБ – пиковый бойлер. 

ПГУ – парогазовая установка 

ПЗ – производственные здания. 

ППУ – пенополиуретан. 

ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный. 

РВД – ротор высокого давления. 

РТС – районная тепловая станция. 

СВ – система вентиляции. 

С.Н. – собственные нужды 

СО – система отопления. 

ТГ – турбогенератор. 

ТО – теплоснабжающая организация. 

ТП – тепловой пункт. 

ТС – тепловые сети. 

ТУ – технические условия. 
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ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

УРУТ – удельный расход условного топлива. 

ХВО – химическая водоочистка. 

ФНПЦ – федеральный научно-производственный центр. 

ХВП – химическая водоподготовка. 

ХОВ – химически очищенная вода. 

ЦВД – цилиндр высокого давления. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 
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 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой 

системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, а также 

фактический уровень потерь тепловой энергии в тепловой сети на базовый период актуализации 

схемы теплоснабжения. Учтена реализация мероприятия по резервированию тепловой нагрузки 

котельной микрорайон 9-В на Владимирскую ТЭЦ-2. В балансах учтен демонтаж водогрейного 

котла ПТВМ-180 ст.№3 в 2022 г. на Владимирской ТЭЦ-2 установленной тепловой мощностью 180 

Гкал/ч. В балансах учтены источники тепловой энергии: БМК-32, котельная ул.Центральная, 18-а. 

 

 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 

(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой системе теплоснабжения 

Балансы в Главе 4 Обосновывающих материалов составлены для существующей на базовый 

период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности источников тепловой энергии 

и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с выбранным вариантом развития, 

а также с учетом предложений по развитию источников тепловой энергии представлены в Части 12 

Главы 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии». 

При расчете балансов тепловой мощности суммарная тепловая нагрузка в договорной или 

расчетной нагрузке на коллекторах в сетевой воде определяется как сумма: 

– максимальной часовой нагрузки потребителей на отопление и вентиляцию; 

– средненедельной часовой нагрузки потребителей на ГВС; 

– потерь тепловой энергии в тепловых сетях. 

При расчете балансов тепловой мощности суммарная тепловая нагрузка в договорной или 

расчетной нагрузке на коллекторах в паре определяется как сумма: 

– максимальной часовой нагрузки в паре потребителей; 

– потерь тепловой энергии в паровых сетях. 

Балансы тепловой мощности по каждой системе теплоснабжения представлены в 

приложении 1. 

В системе теплоснабжения с источником комбинированной выработки (Владимирская ТЭЦ-

2, котельные: Юго-западного района, 301 квартал, Коммунальная зона, Микрорайон 9-В, 125 

квартал, Парижской Коммуны, АО «Владгазкомпания») к 2037 г.: 

- установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составит 1084 Гкал/ч; 

- располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии составит 1080 Гкал/ч; 

- дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) составит 102 Гкал/ч; 

- резерв тепловой мощности (по расчетной нагрузке) составит 237 Гкал/ч. 

В системах теплоснабжения с котельными к 2037 г.: 

- установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составит 240 Гкал/ч; 

- располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии составит 236 Гкал/ч; 

- резерв тепловой мощности (по договорной нагрузке) составит 111 Гкал/ч; 

- резерв тепловой мощности (по фактической нагрузке) составит 104 Гкал/ч. 
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 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 

существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого 

источника тепловой энергии 

3.1 Зона действия Владимирская ТЭЦ-2 

Расчёт проведён на 2037 год. Учтено присоединение перспективной тепловой нагрузки за 

счёт точечного строительства и застройки площадок по данным Генерального плана города к 2037 

году. Также учтён перевод части тепловой нагрузки потребителей котельной ООО «ТКС» на 

Владимирскую ТЭЦ-2. 

 – Перевод тепловой нагрузки в сетевой воде на Владимирскую ТЭЦ-2 

Название мероприятия 
Дополнительный расход сетевой воды 

на Владимирской ТЭЦ-2, т/ч 
Год реализации 

Перевод части тепловой нагрузки 

потребителей котельной ООО «ТКС» 
18 2025 

Присоединение перспективных 

потребителей, суммарно к 2037 году 
480 2037 

Итого в сумме 498 - 

 

ТЭЦ-2: 

Суммарный расход в подающем трубопроводе                14 100 т/ч 

Давление в подающем трубопроводе                                     114 м 

Давление в обратном трубопроводе                                       33 м 

Располагаемый напор                                                               82 м 

Температура в подающем трубопроводе                               114 °C 

Температура в обратном трубопроводе                                  62 °C 

 

Вывод. Перевод тепловой нагрузки котельной на Владимирскую ТЭЦ-2 существенного 

влияния на гидравлический режим не оказывает. 
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Рисунок 1 – Графическая интерпретация располагаемого напора системы 

теплоснабжения Владимирской ТЭЦ-2 

Вывод: Участки тепловых сетей, выделенных зелёным цветом, подразумевает то, что 

располагаемый напор в системе теплоснабжения более 15 м вод. ст., т. е. является приемлемым. 

Участки тепловых сетей с красным цветом как видно из рисунка присутствуют только в 

квартальных сетях во втором контуре отопления после ЦТП, этот располагаемый напор 

регулируется мощностью насоса ЦТП. Для анализа перспективной модели мы рассматриваем 

магистральные сети, которые выкрашены в зелёный и желтый цвет, то есть располагаемый напор 

не ниже, чем 10 м вод. ст. в период работы системы теплоснабжения с наибольшим расходом 

сетевой воды от станции.  

 



    

Рисунок 2 – Пьезометрический путь от Владимирской ТЭЦ-2 до потребителя в новом мкрн. Погребки. Располагаемый напор 16 м 

вод. ст.  
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Рисунок 3 – Пьезометрический путь от ТЭЦ-2 до наиболее отдалённой контрольной камеры ТК-27юз (10,4 км). Располагаемый 

напор 18 м вод. ст., Дальнейший прирост тепловой нагрузки в данном районе города, ограничен пропускной способностью 

участка магистральной сети в районе НСП-3. Скорость потока 2,7 м/с считается критической, выше неё начнётся превышение по 

шуму
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3.2 Зона действия котельной «301 квартала» 

К даннову источнику тепловой энергии планируется присоединение перспективной 

тепловой нагрузки (в сетевой воде 130 т/ч, к базовым 500 т/ч) за счёт точечного строительства и 

застройки площадки по данным Генерального плана города к 2037 году. 

 

Вывод. Присоединения тепловой нагрузки к котельной существенно не повлияет на 

гидравлический режим данного района города. Ниже на рисунке видно, что располагаемый напор у 

всех потребителей в пределах допустимого - более 10 м.вод.ст. 

Давление Р1 на источнике поднято на 7 м вод.ст. и стоставляет 75 м вод.ст. 

  

Рисунок 4 – Графическая интерпретация располагаемого напора системы 

теплоснабжения от котельной «301 квартала»  
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3.3 Зона действия котельной «Коммунальная зона»  

К даннову источнику тепловой энергии планируется присоединение перспективной 

тепловой нагрузки (в сетевой воде 70 т/ч, к базовым 320 т/ч) за счёт точечного строительства и 

застройки площадки по данным Генерального плана города к 2027 году. 

 

Вывод. Присоединения тепловой нагрузки к котельной существенно не повлияет на 

гидравлический режим данного района города. Ниже на рисунке видно, что располагаемый напор у 

всех потребителей в пределах допустимого – более 15 м.вод.ст. Также в котельной необходимо 

увеличить располагаемый напор с 19 м вод. ст. как в настоящее время до 30 м вод. ст., с целью 

обеспечения необходимого располагаемого напора в новом районе застройки около 15 м вод. ст. 

 

 

Рисунок 5 – Графическая интерпретация располагаемого напора системы 

теплоснабжения от котельной «Коммунальная зона» 
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 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке к 2037 г. при существующей на 

базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности источников тепловой 

энергии и перспективной тепловой нагрузки будет иметь место на следующих источниках: 

– Владимирская ТЭЦ-2 (106 Гкал/ч); 

– котельная 301 квартал (3,14 Гкал/ч); 

– котельная Энергетик, ООО «Т Плюс ВКС» (0,04 Гкал/ч); 

– котельная мкр. Коммунар (0,96 Гкал/ч). 

На остальных источниках тепловой энергии по договорной нагрузке к 2037 г. при 

существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности 

источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки будет резерв. 

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке к 2037 г. при существующей на 

базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности источников тепловой 

энергии и перспективной тепловой нагрузки будет иметь место на следующих источниках: 

– котельная 301 квартал (0,64 Гкал/ч); 

– котельная Энергетик, ООО «Т Плюс ВКС» (0,04 Гкал/ч); 

– котельная мкр. Коммунар (0,96 Гкал/ч). 

На остальных источниках тепловой энергии по расчетной нагрузке к 2037 г. при 

существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности 

источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки будет резерв. 

 

В Главе 4 Обосновывающих материалов не предлагаются мероприятия по устранению 

дефицита тепловой мощности по расчетной и договорной нагрузке, т. к. балансы составлены с 

учетом существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности 

источников тепловой энергии.  

В Части 12 Главы 7 Обосновывающих материалов представлены балансы тепловой 

мощности и энергии в соответствии с выбранным вариантом развития, а также с учетом 

предложений по развитию источников тепловой энергии представлены. 
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Балансы существующей на базовый период тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в 

каждой системе теплоснабжения МО г. Владимир 

Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Владимирская 

ТЭЦ-2 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч, в 

том числе: 
996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 

отборы паровых турбин, Гкал/ч, в том числе: 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 688,8 

производственных показателей (с учетом 

противодавления), Гкал/ч 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

теплофикационных показателей (с учетом 

противодавления), Гкал/ч 
658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 658,8 

РОУ, Гкал/ч 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 

ВВТО, Гкал/ч 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

ПВК, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность станции 

итого, Гкал/ч 
996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 996,1 

Располагаемая тепловая мощность станции в 

сетевой воде, Гкал/ч 
848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 848,1 

Располагаемая тепловая мощность станции в 

паре, Гкал/ч 
148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 

сетевой воде, Гкал/ч 
18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 

Затраты тепла на собственные нужды станции в 

паре, Гкал/ч 
12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 75,6 75,6 75,1 74,7 73,6 73,9 72,4 72,5 71,7 71,8 71,1 71,2 70,5 70,6 70,7 70,8 

Потери в паропроводах, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 

ТЭЦ, Гкал/ч 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка 

в горячей воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч, в том числе 

920,3 926,4 929,3 932,6 936,5 939,5 940,2 940,7 941,3 941,8 942,6 943,5 944,4 945,3 946,1 947,0 

Присоединенная непосредственно к 

коллекторам станции, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

отопление и вентиляция, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

горячее водоснабжение, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, Гкал/ч: 
624,5 630,5 633,4 636,8 640,6 643,6 644,4 644,9 645,5 645,9 646,8 647,6 648,5 649,4 650,3 651,2 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 598,6 603,8 606,5 609,6 613,1 615,8 616,4 616,9 617,5 617,9 618,7 619,4 620,2 621,0 621,8 622,5 

горячее водоснабжение, Гкал/ч 25,9 26,7 26,9 27,2 27,6 27,9 27,9 28,0 28,0 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
-84,4 -90,4 -92,9 -95,8 -98,6 -101,9 -101,1 -101,7 -101,6 -102,0 -102,2 -103,2 -103,3 -104,3 -105,3 -106,3 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
-169,5 -175,5 -178,0 -180,9 -183,6 -187,0 -186,2 -186,8 -186,6 -187,1 -187,3 -188,2 -188,4 -189,4 -190,4 -191,4 



 

 

16 

 

Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
247,6 241,6 239,1 236,2 233,5 230,1 230,9 230,4 230,5 230,0 229,8 228,9 228,7 227,7 226,7 225,8 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
126,4 120,4 117,9 115,0 112,2 108,9 109,7 109,1 109,2 108,8 108,6 107,6 107,4 106,5 105,5 104,5 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды станции) при аварийном 

выводе самого мощного котла, Гкал/ч 

782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 782,2 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при 

аварийном выводе самого мощного пикового 

котла/турбоагрегата, Гкал/ч 

621,7 626,9 629,1 631,6 634,0 636,9 636,2 636,7 636,6 637,0 637,1 638,0 638,1 639,0 639,8 640,7 

Зона действия источника тепловой мощности, га 2762 2788 2801 2815 2832 2845 2848 2850 2853 2855 2859 2862 2866 2870 2874 2878 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Котельная Юго-

западного района 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

17 

 

Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,31 0,31 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,31 0,31 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
3,69 3,69 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
3,69 3,69 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 

Зона действия источника тепловой мощности, га 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Котельная 301 

квартал 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,35 1,37 1,40 1,42 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

21,92 21,96 21,96 21,96 21,96 21,96 22,30 22,59 22,91 23,20 23,57 23,93 24,30 24,66 25,03 25,40 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
19,43 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,81 20,10 20,42 20,71 21,07 21,44 21,80 22,17 22,54 22,90 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 18,93 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 19,26 19,50 19,77 20,02 20,33 20,64 20,94 21,25 21,56 21,86 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,60 0,64 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98 1,04 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,39 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 -0,01 -0,32 -0,67 -0,98 -1,19 -1,59 -1,98 -2,36 -2,75 -3,14 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,39 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 -0,01 -0,32 -0,67 -0,98 -1,19 -1,59 -1,98 -2,36 -2,75 -3,14 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,88 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,48 2,17 1,82 1,52 1,30 0,90 0,52 0,13 -0,25 -0,64 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,88 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,48 2,17 1,82 1,52 1,30 0,90 0,52 0,13 -0,25 -0,64 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

16,90 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 17,23 17,48 17,76 18,01 18,33 18,65 18,97 19,29 19,61 19,92 

Зона действия источника тепловой мощности, га 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Котельная 

Коммунальная зона 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,68 0,71 0,73 0,75 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

14,92 15,58 15,86 16,31 16,98 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
14,10 14,77 15,04 15,50 16,16 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 13,50 14,02 14,24 14,59 15,12 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,60 0,75 0,80 0,90 1,04 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
7,11 6,42 6,13 5,65 4,95 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
7,11 6,42 6,13 5,65 4,95 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
7,93 7,23 6,94 6,47 5,77 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
7,93 7,23 6,94 6,47 5,77 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

12,27 12,85 13,08 13,48 14,06 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 

Зона действия источника тепловой мощности, га 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,46 0,48 0,49 0,50 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Котельная 

Микрорайон 9-В 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
19,35 

Резервирование котельной от Владимирской ТЭЦ-2 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
19,35 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 19,35 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
19,35 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,21 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,45 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

13,21 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
13,21 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 12,56 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,64 

технология, Гкал/ч - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
5,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
5,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
5,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
5,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

16,99 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

11,49 

Зона действия источника тепловой мощности, га 24,90 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,53 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Котельная 125 

квартал 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Зона действия источника тепловой мощности, га 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Котельная 

Парижской 

Коммуны 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 
1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 
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теплоснабжения 
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часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Зона действия источника тепловой мощности, га 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Владимирская 

ТЭЦ-2,  

Котельные: 

- Юго-западного 

района; 

- 301 квартал; 

- Коммунальная 

зона; 

- Микрорайон 9-В; 

- 125 квартал; 

- Парижской 

Коммуны; 

- АО 

«Владгазкомпания». 

Котельная АО 

«Владгазкомпания» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 

Зона действия источника тепловой мощности, га 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Котельная 722 

квартал 

Котельная 722 

квартал 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,62 4,64 4,66 4,67 4,70 4,73 4,76 4,79 4,82 4,85 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,62 4,64 4,66 4,67 4,70 4,73 4,76 4,79 4,82 4,85 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,46 4,47 4,49 4,50 4,53 4,55 4,57 4,59 4,61 4,64 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,27 0,24 0,36 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,16 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,27 0,24 0,36 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,16 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,27 0,24 0,36 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,16 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,27 0,24 0,36 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,16 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 4,02 4,03 4,05 4,07 4,09 4,12 4,14 4,17 4,19 4,22 

Зона действия источника тепловой мощности, га 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 

Котельная ВЗКИ Котельная ВЗКИ 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

25 

 

Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

1,58 1,58 1,62 1,67 1,71 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
1,58 1,58 1,62 1,67 1,71 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 1,56 1,56 1,60 1,64 1,68 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,69 0,69 0,63 0,59 0,54 0,51 0,51 0,51 0,51 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,69 0,69 0,63 0,59 0,54 0,51 0,51 0,51 0,51 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,69 0,69 0,63 0,59 0,54 0,51 0,51 0,51 0,51 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,69 0,69 0,63 0,59 0,54 0,51 0,51 0,51 0,51 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

1,38 1,38 1,41 1,45 1,49 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Зона действия источника тепловой мощности, га 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Котельная УВД Котельная УВД 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Зона действия источника тепловой мощности, га 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Котельная ПМК-18 Котельная ПМК-18 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

Зона действия источника тепловой мощности, га 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Котельная РТС Котельная РТС 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
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теплоснабжения 
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Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,81 0,91 0,96 1,03 1,14 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,81 0,91 0,96 1,03 1,14 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,79 0,88 0,91 0,97 1,05 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,01 0,04 0,05 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,70 0,80 0,83 0,90 0,99 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Зона действия источника тепловой мощности, га 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,42 0,48 0,50 0,54 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Котельная 

Энергетик, ООО «Т 

Плюс ВКС» 

Котельная 

Энергетик, ООО «Т 

Плюс ВКС» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
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Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,81 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,81 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,81 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,71 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Зона действия источника тепловой мощности, га 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Котельная мкр. 

Заклязьменский 

Котельная мкр. 

Заклязьменский 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,77 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,65 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

2,39 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
2,39 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 2,39 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

2,08 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Зона действия источника тепловой мощности, га 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 30,70 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Котельная мкр. 

Коммунар,  

Котельная мкр. 

Коммунар 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Котельная 

ул.Центральная, 18-а 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 1,39 2,01 2,26 2,68 3,29 3,75 3,75 3,75 3,75 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,75 1,08 1,21 1,44 1,77 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,75 1,08 1,21 1,44 1,77 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,74 1,00 1,10 1,28 1,54 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,01 0,08 0,11 0,16 0,23 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,51 -0,13 -0,39 -0,83 -1,46 -1,94 -1,94 -1,94 -1,94 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,51 -0,13 -0,39 -0,83 -1,46 -1,94 -1,94 -1,94 -1,94 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,51 -0,13 -0,39 -0,83 -1,46 -1,94 -1,94 -1,94 -1,94 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,51 -0,13 -0,39 -0,83 -1,46 -1,94 -1,94 -1,94 -1,94 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,65 0,94 1,05 1,25 1,54 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Зона действия источника тепловой мощности, га 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,05 0,08 0,09 0,10 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Котельная мкр. 

Коммунар,  

Котельная 

ул.Центральная, 18-а 

Котельная 

ул.Центральная, 18- 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

2,29 2,62 2,75 2,98 3,31 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
2,29 2,62 2,75 2,98 3,31 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 2,02 2,28 2,38 2,56 2,82 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,27 0,34 0,37 0,42 0,49 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Зона действия источника тепловой мощности, га 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,04 1,19 1,25 1,35 1,50 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Котельная Оргтруд 1 Котельная Оргтруд 1 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

Зона действия источника тепловой мощности, га 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Котельная Оргтруд 2 Котельная Оргтруд 2 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

Зона действия источника тепловой мощности, га 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Котельная мкр. 

Юрьевец, ООО «Т 

Плюс ВКС» 

Котельная мкр. 

Юрьевец, ООО «Т 

Плюс ВКС» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Зона действия источника тепловой мощности, га 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Котельная 

Элеваторная 

Котельная 

Элеваторная 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Зона действия источника тепловой мощности, га 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Котельная мкр. 

Лесной 

Котельная мкр. 

Лесной 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

Зона действия источника тепловой мощности, га 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Котельная ОАО 

«Владимирский 

завод 

«Электроприбор» 

Котельная ОАО 

«Владимирский 

завод 

«Электроприбор» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

технология, Гкал/ч 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 
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теплоснабжения 
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Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 45,35 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 47,57 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 

Зона действия источника тепловой мощности, га 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Котельная АО ВХКП 

«Мукомол» 

Котельная АО ВХКП 

«Мукомол» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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теплоснабжения 
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Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Зона действия источника тепловой мощности, га 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Котельная мкр. 

Пиганово 

Котельная мкр. 

Пиганово 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Зона действия источника тепловой мощности, га 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Котельная 

Энергетик, ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Котельная 

Энергетик, ООО 

«Владимиртеплогаз» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

8,91 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
8,91 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 7,74 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
4,75 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
4,75 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
4,75 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
4,75 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

7,75 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 

Зона действия источника тепловой мощности, га 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Котельная турбаза 

«Ладога» 

Котельная турбаза 

«Ладога» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
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горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Зона действия источника тепловой мощности, га 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная ФГУП 

«ГНПП «Крона» 

Котельная ФГУП 

«ГНПП «Крона» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Зона действия источника тепловой мощности, га 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Котельная ООО УК 

«Дельта» 

Котельная ООО УК 

«Дельта» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 

Зона действия источника тепловой мощности, га 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Котельная ТСЖ «На 

3-ей Кольцевой» 

Котельная ТСЖ «На 

3-ей Кольцевой» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 



 

 

46 

 

Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Котельная ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» 

Котельная ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Котельная Юрьевец, 

ООО 

«ТеплогазВладимир» 

Котельная Юрьевец, 

ООО 

«ТеплогазВладимир» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 

Зона действия источника тепловой мощности, га 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Котельная 

Загородная зона 

Котельная 

Загородная зона 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 26,84 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 2,81 2,81 2,82 2,61 2,61 2,61 1,98 1,98 1,98 1,99 1,99 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,98 24,00 24,02 24,03 24,06 24,08 24,11 24,13 24,16 24,18 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,98 24,00 24,02 24,03 24,06 24,08 24,11 24,13 24,16 24,18 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,96 23,98 23,99 24,01 24,02 24,04 24,05 24,07 24,09 24,11 24,13 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,82 2,80 2,77 2,96 2,95 2,92 3,53 3,50 3,48 3,44 3,42 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,82 2,80 2,77 2,96 2,95 2,92 3,53 3,50 3,48 3,44 3,42 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,82 2,80 2,77 2,96 2,95 2,92 3,53 3,50 3,48 3,44 3,42 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,82 2,80 2,77 2,96 2,95 2,92 3,53 3,50 3,48 3,44 3,42 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 16,43 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,87 20,88 20,90 20,91 20,93 20,95 20,97 21,00 21,02 21,04 

Зона действия источника тепловой мощности, га 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 61,80 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Котельная ООО 

«ТКС» 

Котельная ООО 

«ТКС» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,26 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

6,15 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
6,15 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 6,11 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
11,75 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
11,75 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
11,75 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
11,75 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

5,35 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

Зона действия источника тепловой мощности, га 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,57 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Котельная Семашко, 

4 

Котельная Семашко, 

4 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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теплоснабжения 
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Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Котельная 

Белоконской, 16 

Котельная 

Белоконской, 16 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
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теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

Котельная БМК-360 Котельная БМК-360 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Котельная 

Тихонравова, 8а 

Котельная 

Тихонравова, 8а 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
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Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

Теплогенератор 

индивидуального 

Теплогенератор 

индивидуального 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

отопления Н. 

Садовая, 6-2 

отопления Н. 

Садовая, 6-2 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Теплогенератор 

индивидуального 

отопления Н. 

Садовая, 9-2 

Теплогенератор 

индивидуального 

отопления Н. 

Садовая, 9-2 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Котельная ДБСП Котельная ДБСП 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Котельная МУЗ КБ 

«Автоприбор» 

Котельная МУЗ КБ 

«Автоприбор» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Зона действия источника тепловой мощности, га 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Котельная АО НПО 

«Магнетон» 

Котельная АО НПО 

«Магнетон» 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

отопление и вентиляция, Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

технология, Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Зона действия источника тепловой мощности, га нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

БМК-32 БМК-32 

Установленная тепловая мощность итого, 

Гкал/ч 
2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

Установленная тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

Установленная тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая тепловая мощность итого, Гкал/ч 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

Располагаемая тепловая мощность в сетевой 

воде, Гкал/ч 
2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

Располагаемая тепловая мощность в паре, 

Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в сетевой воде, Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Затраты тепла на собственные нужды котельной 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Потери в тепловых сетях в сетевой воде, Гкал/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Потери в паровых сетях, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, 

Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в сетевой воде (с учетом средненедельной 

часовой договорной нагрузкой ГВС, при 

наличии), Гкал/ч 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Договорная присоединенная тепловая нагрузка 

в паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

сетевой воде, в том числе, Гкал/ч: 
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

отопление и вентиляция, Гкал/ч 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

горячее водоснабжение (средненедельная 

часовая нагрузка), Гкал/ч 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

технология, Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка в 

паре, Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по договорной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

договорной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит тепловой мощности итого (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 
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Система 

теплоснабжения 
Источник Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Резерв/дефицит тепловой мощности в сетевой 

воде (по расчетной нагрузке), Гкал/ч 
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по 

расчетной нагрузке), Гкал/ч 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Тепловая мощность нетто (с учетом затрат на 

собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла, Гкал/ч 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки при аварийном выводе самого 

мощного котла, Гкал/ч 

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Зона действия источника тепловой мощности, га 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 


